
 

          三、其他經市政府認定有妨礙公共安全及衛生，並經公告限制或禁止使用之

規定。 

第三十七條    工業區內建築物之建蔽率及容積率不得超過下表規定： 

工業區種別 建蔽率 容積率 

第二種 百分之四十五 百分之二百 

第三種 百分之五十五 百分之三百 

              建築基地依第一項建蔽率而無法依法定容積率之建築樓地板面積建築者，

其建蔽率放寬如下： 

          一、第二種工業區，建蔽率百分之五十。 

          二、第三種工業區，建蔽率百分之六十。 

第三十八條    工業區內建築物之高度比不得超過一點八，並比照第十二條、第十三條

規定辦理。 

第三十九條    工業區內建築物須設置前院，其深度不得小於三公尺，且最小淨深度不

得小於一點五公尺。 

第四十條    工業區內建築物須設置後院，其深度及深度比不得小於下表規定，且最小

淨深度不得小於一點五公尺，深度並比照第十五條之一辦理。 

工業區種別 深度（公尺） 深度比 

第二種 三 零點三 

第三種 三 零點三 

第四十一條    工業區內建築物之側面牆壁設有門窗者，須設置側院，其寬度不得小於

三公尺，且最小淨寬度不得小於一點五公尺。 

第四十二條    各種工業區內建築基地之寬度及深度不得小於下表規定： 

工業區種別 
寬度（公尺） 深度（公尺） 

平均 最小 平均 最小 

第二種 八 四點八 二十 十二 

第三種 五 三 十五 九 

              建築基地面積二分之一以上已符合平均寬深度者，得不受最小寬深度之

限制。 

第四十三條    (刪除) 

第四十三條之一    工業區內得附條件允許策略性產業之使用。 

第五章    行政區 

第四十四條    在行政區內得為下列規定之使用： 

          一、允許使用 

            (一) 第四組：托兒教保服務設施。 

            (二) 第七組：醫療保健服務業。 
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