
 

第二十八條    商業區內建築物之鄰幢間隔或同一幢建築物相對部分（如天井部分）之

距離，不得小於該建築物平均高度之零點二倍，並不得小於三公尺。但其鄰

幢間隔或距離已達五公尺者，得免再增加。 

第二十九條    商業區內建築基地之寬度（不含法定騎樓寬度）及深度不得小於下表規

定： 

商業區種別 寬度（公尺） 深度（公尺） 

平均 最小 平均 最小 

第一種 五 三 十五 九 

第二種 五 三 十八 十點八 

第三種 五 三 十八 十點八 

第四種 五 三 十八 十點八 

              建築基地面積二分之一以上已符合平均寬深度者，得不受最小寬深度之

限制。 

第三十條    (刪除) 

第三十一條    (刪除) 

第三十二條    (刪除) 

第三十三條    (刪除) 

第三十三條之一    商業區內建築物供戲院、劇院、電影院、歌廳或夜總會使用者，應

依下表規定設置等候空間供觀眾排隊購票及等候進場等之用： 

觀眾席樓地板面積（平方公尺） 應設置等候空間面積 

二百以下部分 三十平方公尺 

超過二百未滿一千之部分 
每滿一百平方公尺增設五

平方公尺 

一千以上部分 
每滿一百平方公尺增設三

平方公尺 

                  前項等候空間不得占用法定空地面積。其與依法留設之出入口空地

及門廳合併設置者，應分別計算之。 

第三十三條之二    前條第一項各類使用之等候空間合併設置者，得依下列規定放寬設

置基準： 

              一、二類或二家使用合併設置者，按其應設置之面積總和乘以零點八計

算。 

              二、三類或三家以上使用合併設置者，按其應設置之面積總和乘以零點

七計算。 

第四章    工業區 

第三十四條    (刪除) 
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