
 

 

 

產 品 試 樣 明 細 表 
（窗簾、布幕等） 

防焰物品種類  

品       名  

製造公司及原產國  

○1  

材質、混紡率    

組    成    

棉支或纖度 經向 緯向  

密    度 經向 緯向  

質    量                           ｇ／ｍ2
（複合製品時為其單位面積總質量） 

染色、樹脂加

工等 
 

○2  

防焰藥劑名稱

及成分 

 

防焰處理方式  

洗濯試驗之種類 

1.水洗及乾洗     □ 

2.水洗           □ 

3.乾洗           □ 

4.不需經過洗濯   □ 

備        考  

注意事項： 

一、本申請表之紙張尺度為 A4（210㎜×297㎜）。 

二、防焰材質之製品僅需填記第○1欄，如其防焰性能為加工賦予之製品，應填記第○1、○2

各欄。 

 

 

 

附件十二 

 

試 樣 

 

  



 

 

 

產 品 試 樣 明 細 表 

                           （地毯等） 

  地毯之種類  

品    名  

製造公司及原產國  

毛 材質、混用率  

 形 狀（高度） 
  （           ㎜） 

簇 密    度 經向 緯向 

 基       布                             ｇ／ｍ
2
（複合製品時為其單位面積總質量） 

固  定  材  

防

焰

藥

劑 

使用之有無  

防焰藥劑名稱

及成分 

 

 備      考  

注意事項：本申請表之紙張尺度為 A4（210㎜×297㎜）。 

 

 

 

附件十二之一 

 

  



 

 

 

產 品 試 樣 明 細 表 

（展示用合板或廣告用合板等） 

品     名  

製造公司及原產國  

板     材 表板： 心板： 底板： 

厚     度 

表板：         ㎜。 心板：         ㎜。 底板：        ㎜。 

合計：          ㎜。 

粘著劑之種類  

表面加工處理  

防

焰

藥

劑 

防焰藥劑名稱

及成分 

 

防焰處理方式  

備     考  

注意事項：本申請表之紙張尺度為 A4（210㎜×297㎜）。 

 

 

 

附件十二之二 

 

  



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet background: Page 1 to 22 (repeat 0) of file /fileserver/公用資料夾/04_印前部/行政院公報/eg025053/All/ch02-04-廢止「防焰性能認證作業規定」-怡蕙.pdf
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
    
     Best
     509
     218
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





