
  

附件一  印染整理業具安全衛生效能之製程機械設備 

製程機械 

設備補助 

項目 

改善環境因子 應符合安全衛生效能 

燒毛機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣、棉塵 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

火災爆炸危害 
具接地設施、去除靜電裝置、可燃性氣體洩漏

警報裝置 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置、導布夾自動彈開系統 

退漿機、精

鍊機、漂白

機 、 絲 光

機、水洗機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置、導布夾自動彈開系統 

固色機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

火災爆炸危害 
具接地設施、去除靜電裝置、可燃性氣體洩漏

警報裝置 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機械

設備緊急制動裝置、導布夾自動彈開系統 

染色機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

 

 

 

  



 

製程機械 

設備補助 

項目 

改善環境因子 應符合安全衛生效能 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

氣爆危害 
高溫染色機(溫度≧攝氏100度)應有洩壓系統

(如屬危險性設備應取得合格證)  

印花機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣、粉塵 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置或機

械設備緊急制動裝置 

烘乾機 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

火災爆炸危害 
具接地設施、去除靜電裝置、可燃性氣體洩漏

警報裝置 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機械

設備緊急制動裝置 

定型機 

噪音危害 
機械設備所發生之聲音低於90分貝且勞工八小

時日時量平均音壓級低於85分貝 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣、粉塵 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

壓光機 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機械

設備緊急制動裝置 

 

  



 

製程機械 

設備補助 

項目 

改善環境因子 應符合安全衛生效能 

塗佈機 

高溫—熱表面 

具可降低表面溫度之隔熱層、防護罩、防護裝

置或熱阻隔裝置，且不致於因人員接觸而引起

灼傷 

切割夾捲危害 
安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機械

設備緊急制動裝置 

設備操作逸散

之有害氣體、

蒸氣、粉塵 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中有害物濃度(應檢附區域及

個人採樣結果報告) 

刷毛機、起

毛機、剪毛

機 

噪音危害 
機械設備所發生之聲音低於90分貝且勞工八小

時日時量平均音壓級低於85分貝 

棉塵 

機台本身包含採取密閉設備或局部排氣裝置，

且有效降低空氣中棉塵濃度(應檢附區域及個

人採樣結果報告) 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置、導布夾自動彈開系統 

脫水機 切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

包裝機 

噪音危害 
機械設備所發生之聲音低於90分貝且勞工八小

時日時量平均音壓級低於85分貝 

人因性危害 肌肉骨骼危害預防之硬體工程改善 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

剖布機 

墜落、飛落危

害 

應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋、安全

網、安全上下設備等 

切割夾捲危害 
具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

展布機、落

布機 
切割夾捲危害 

具安全裝置、護罩、護圍、連鎖防護裝置、機

械設備緊急制動裝置 

 

  

 

  


