
 

 

附表二、控制設備應核定操作參數項目 

控制設備 應核定操作參數項目 

排煙脫硫設備（乾式/濕式） 
化學藥劑添加量 

煙道排氣口溫度 

低氮氧化物燃燒器 燃燒溫度 

選擇性觸媒/非觸媒還原設備 

操作溫度 

觸媒更換頻率 

還原劑注入量 

熱焚化設備 
燃料用量 

燃燒溫度 

活性碳吸附設備 
操作溫度 

活性碳更換日期及更換量 

洗滌塔 
洗滌液流率 

pH值 

冷凝設備 
氣體出口溫度 

冷凝劑出口溫度 

袋式集塵設備 

設備壓降 

氣體入口溫度 

清灰日期 

濾袋更換日期 

靜電集塵設備 
用電量 

電壓 

其他污染控制設備 主要操作參數 

備註： 

1. 審核機關得依控制設備之必要操作條件，新增除本表所列應核定之操作參數項目。 

2. 公私場所固定污染源設置之控制設備，無法依附表二規定項目核定於操作許可證內容者，審核機關應依實際作條件調整核定操



 

 

 

作參數項目。 

 

 

 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet background: Page 1 to 23 (repeat 0) of file /Public/共用區/04_數位製作部/行政院公報/eg026129/ALL/ch07-27-修正「固定污染源最佳可行控制技術」-U0.pdf
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
    
     Best
     512
     299
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





