
附件一 
臺北市府消防局第        大隊        中隊          分隊消防車輛器材檢查紀錄表 
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2.機油有無變質         ☆△○                             
3.爆發音是否正常       ☆△○                             
4.排氣管有無阻塞或洩氣 ☆△○                             
5.機油是否保持定量或清潔  ☆△○                             
                             

幫

浦

系

統 

1.主幫浦內是否清潔       ☆○                             
2.主幫浦軸有無充分黃油   ☆○                             
3.真空幫浦油槽有無充分機油  ☆○                             
4.放水出水開關是否清潔靈活  ☆○                             
                             

電 
氣 
系

統 

1.電瓶是否清潔電量是否充足  ☆○                             
2.電水是否充足接頭有無鬆動或破損  

☆○ 
                            

3.風扇皮帶鬆緊是否適當 ☆△○                             
4.各部電燈電表是否完全 ☆△○                             
5.發電機及馬達有無不良現象 ☆○                             
6.雨刷水是否充足刷動是否正常 

☆△○ 
                            

油

箱

系

統 

1.汽油是否充足           ☆○                             
2.油箱至汽油幫浦化油器之鋼管有無

鬆動或漏油               ☆△○ 
                            

3.空氣濾清器及化油器是否清潔☆○                             
4.濾油杯過濾器是否清潔   ☆○                             
                             

傳

動

系

統 

1.離合器自由間隙是否正常 ☆○                             
2.變速器內有無充分齒輪油 ☆○                             
3.十字節有無充分黃油     ☆○                             
4.各部零件是否完整有無不靈現象 

☆○ 
                            

                             
制

動

系

統 

1.剎車油是否充足        ☆○                             
2.各部油管有無破損或漏油現象☆○                             
3.來令片有無附著油漬是否靈活 

☆△○ 
                            

4.剎車踏板間隙是否正常 ☆△○                             
5.剎車蹄片之伸縮是否靈活  

☆△○ 
                            

                             
方

向

及

車

體 

1.大王栓及鋼板有無充足黃油  ☆○                             
2.前輪校正是否正確       ☆○                             
3.轉動時有無異響        ☆○                             
4.和尚頭及方向總成有無充足齒油或

黃油                        ☆○ 
                            

5.車體油漆有無脫落      ☆○                             
                             

輪

胎

及

冷

卻 

1.輪胎是否清潔氣壓是否適當  ☆○                             
2.輪胎磨損是否平均有無吃胎現象 

☆○ 
                            

3.冷卻水是否充足清潔有無漏水  

☆△○ 
                            

4.溫度控制開關及冷卻管路是否正常

☆○ 
                            

                             
雲 
 
梯 
 
系 
 
統 

1.鋼索有無斷裂鬆緊度是否適當☆○                             
2.儲氣筒壓力是否足夠有無水份存在 

☆△○ 
                            

3.梯子飛出防止裝置有無掛牢☆△○                             
4.每節梯子是否在指定位置 ☆○                             
5.所有操作捍及開關是否歸位  ☆○                             
6.載籃有否收至定點固定插梢有無插

入                         ☆○ 
                            

7.油壓管路軟管部份高壓皮管有無變

質現象                     ☆○ 
                            

                             
水 
帶 

1.水帶是否清潔破損之處有無修補摺

法是否按規定                     
                            

2.接頭彈簧是否靈活       ☆○                             
                             

器 
 
 
 
材 

1.各種器材有無破損是否清潔堅固 
☆○ 

                            

2.消防衣帽是否清潔晒乾   ☆○                             
3.救生器材是否齊全堅固清潔  ☆○                             
4.滅火器是否清潔及有無按時換藥 

☆○ 
                            

                             
其 
他 

                             
                             

檢    查    人    員   意  見         
保   養   小   隊   長   核 示        
主        管        核      示        
 


